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Antragsteller:

MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.a.
Via P. Giardini Nord 225, 41026 Pavullo (MO), ITALIEN

Zulassungsgegenstand:

Mirage-Feinsteinzeugplatten mit Klammerbefesti
BWM-Aluminium-Unterkonstruktion

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und neun Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z2-33.1-229 vom 4. April 2001, gedndert und verldangert durch Bescheide vom 17. Marz 2004
und vom 15. Marz 2006. Der Gegenstand ist erstmals am 4. April 2001 allgemein bauaufsicht-
lich zugelassen worden.
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3.2

3.3
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Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Fassadenplatten durch-
zufiihren. Es kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind fUr die Fassadenplatten die Priiffungen nach Abschnitt 2.4.2 durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung der Befestigungsteile nach Abschnitt 2.2.3 sind die Abmes-
sungen und die Materialeigenschaften nach Abschnitt 2.2.3, Anlage 6.1 und 6.2 zu priifen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Das Fassadensystem darf nur aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.2 bestehen und
muss den Anlagen zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis fiir die Fassadenplatten nach Abschnitt 2.2.1 und deren
Befestigung mit Hilfe von den Klammern und Distanzhaltern nach Abschnitt 2.2.3 auf der
Unterkonstruktion ist fir die Ausflihrungsvarianten und die zuldssigen Winddriicke gemaf
Anlage 2 bis 4 im Zulassungsverfahren erbracht worden. Bei den in Anlage 2 bis 4 ange-
gebenen zuldssigen Winddriicken sind die Teilsicherheitsbeiwerte v¢ und yy bereits beruck-
sichtigt.

Die anzusetzenden Windlasten ergeben sich aus DIN 1055-4.

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk ist im
Einzelfall nach den Technischen Baubestimmungen gesondert nachzuweisen. Sofern kein
genauerer Nachweis geflhrt wird, ist mit einer Platteneigenlast von 0,30 kN/m?2 zu
rechnen.

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Fiir den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-2.

Bei der Berechnung des warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946
fur die AuBenwandkonstruktion dirfen die Luftschicht (Hinterliftungsspalt) und die
Fassadenplatten nicht beriicksichtigt werden.

Bei dem Warmeschutznachweis ist fur den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert
.. der Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN V 4108-4%:2007-06, Tabelle 2, Kategorie I,
anzusetzen. Ein Bemessungswert nach Kategorie 11 gilt fir Dammstoffplatten, bei denen
im Rahmen eines Ubereinstimmungsnachweises auf Grundlage einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung ein Grenzwert Jg.en, bestimmt wurde.

Die Warmebriicken, die durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervor-
gerufen werden, weil die Warmedammschicht durchdrungen oder in ihrer Dicke verringert
wird, sind zu beriicksichtigen. o o
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